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ü 

ü Pemasangan yang lebih cepat dan mudah baik pada konstruksi beton maupun baja

ü Tempat kerja yang lebih bersih dan rapi

ü Dapat secara langsung digunakan sebagai plafon

ü 3 gelombang dengan ketinggian permukaan 50 mm

ü Sambungan antar deck lebih rapat menghindari kebocoran cairan beton

ü Embossement lebih banyak dipermukaan deck, meningkatkan kaitan antara beton dan floor deck

ü Memiliki design profil tonjolan interlocking beton yang menjamin fungsi floor deck sebagai tulangan positif

Menghemat volume beton sampai dengan 25% dan mengurangi berat slab sampai dengan 60 kg/ m2



PROFIL & DIMENSI

1000

51

139

166 167 167 167 167 166

69 28 28 28 28 28 28139 139 139 139 69

20

profil tonjolan interlocking beton

profil embossment guna meningkatkan 
kaitan antara beton dan floor deck

profil sambungan lebih rapat
menghindari kebocoran cairan beton

Point utama dari profil CAN Floordeck antara lain sambungan lebih rapat, 
tonjolan interlocking beton dan embossment lebih banyak.
Lebar efektif adalah 1,000 mm dengan tinggi 51 mm. 

TABEL SPAN TAHAP PENGECORAN

Fitur
Manfaat

Teknis Komersial

G550

Span bebas lebih banyak

Lebih hemat 
penampang & strukturProfil lebih kaku,

tidak ada lengkungan 
setelah pengecoran selesai

2 mm 
Embossment

Meningkatkan kaitan antara 
beton dengan floor deck

Design kekuatan secara
keseluruhan lebih optimal Dapat menahan beban lebih 

tinggi tanpa tambahan 
penampang bawah

Lebar Efektif
 1.000 mm

Sesuai dengan jarak kolom 
bangunan pada umumnya,

dan tidak kelebihan

Menghemat sisa material

Tingkat keamanan kerja
lebih baik dengan sedikit 
pemotongan di lapangan

FITUR DAN MANFAAT 

(satuan mm)

SPESIFIKASI BAHAN

(*) BMT = Base Metal Thickness

Tebal
BMT

Tebal Lapisan
(total kedua sisi)

Kekuatan
Tarik

Standar
Internasional

0.70 mm

0.95 mm

550 MpaZINC-COATED
100 - 120 g/m2 JIS G3302

Inertia Moment Section Modulus
Ix¹ (mm⁴/m) Zx¹ (mm³/m)

384322

486848

14352

18249

(*)

0.60 mm 304555 11373
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Lantai Beton
Wiremesh

CAN Floordeck
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PETUNJUK
PEMASANGAN

Pasang CAN Floordeck yang arah strukturnya ke arah bentangan balok yang �
terpendek.

Pasang penyangga pada titik-titik yang diperlukan untuk mengurangi beban ‚
yang tidak merata pada saat pengecoran dan saat cor belum kering. 
Penyangga dipasang dengan jarak 1,5 meter.

Pastikan permukaan balok pada ketinggian yang sama dan rata, tidak ƒ
bergelombang. Hal ini untuk menghindari beban yang tidak merata pada 
permukaan CAN Floordeck saat pengecoran dan setelah pengecoran yang 
dapat mengakibatkan kegagalan struktur.

Setelah dipastikan permukaan balok rata, Pasangkan/simpan CAN Floordeck „
ditepi balok minimal 2,5 cm dari pinggir balok. Posisikan pemasangan CAN 
Floordeck sesuai dengan ukuran yang sudah dipesan.

Pasang penguat CAN Floordeck berupa stek atau bolt untuk memastikan CAN …
Floordeck tidak bergerak/bergeser terutama pada saat proses pengecoran 
dilaksanakan.

Pada bagian pinggiran CAN Floordeck pasang end stop supaya campuran †
semen tidak tumpah.

Gelar wiremesh/besi tulangan dengan memberikan jarak dari CAN Floordeck ‡
ke wiremesh sekitar 1,5 cm - 2 cm.

CAN Floordeck sudah siap dicor setelah dipastikan bebas dari sampah dan ˆ
material yang tidak penting, supaya dapat menghasilkan pengecoran yang 
maksimal.

Selama pengecoran berlangsung akan lebih baik tidak dilakukan dengan ‰
banyak orang untuk menghindari pergerakan/pergeseran pada CAN 
Floordeck.

PADA SAAT PENGECORAN AGAR MENDAPATKAN HASIL YANG MAKSIMAL
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